
ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  - BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ W MŁODZIESZYNIE III ETAP

lp Nr 
Pompowni

Nr Działki 
Lokalizacja  

Łączna 
ilość 

Ścieków 
( l/s )

Q pomp 
( l/s )

Dobrane Pompy (2 szt ) 
Moc nominalna (kW) / 

maksymalna(kW)  / napięcie 
(V)

Kanał tłoczny 
Średnica   / Długość

Wielkość przepompowni 
średnica (m) / wysokość (m) 

1 PPI ul.Wyszogrodzka 
obręb Młodzieszyn 
dz.nr 243

8,78 9,4 3,5 / 4,5 /400-3 Śr 125x7,4 ,SDR17 
PE100 – L = 321 m

śr.1,5 m/ h = 3,16 m 

2 PPII ul.Sochaczewska 
obręb Młodzieszyn 
dz.nr 696/4

4,27 4,6 1,5 / 2 /400-3 Śr 110x6,6 ,SDR17 
PE100 – L =235 m

śr.1,5 m/ h = 4,32 m 

3 PPIII ul.Ogrodowa 
obręb Młodzieszyn 
dz.nr 38/2

1,37 4,6 2 / 2,6 /400-3 Śr 90x5,4 ,SDR17 
PE100 – L =131 m

śr.1,5 m/ h = 4,46 m 


